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ATA DA SESSAO DO PREGAO PRESENCIAL
PROCESSO N.°03930/2018
EDITAL N.°10/2019

Objeto: CONTRATACAO FIRMA ESPECIALIZADA - ACADEMIA

Aos 16 (dezesseis) dias do més de BAbril do ano de 2019, as 10:15, sala de reunides na sede do Poder
Executivo, instalada na Praca Waldemar Magalhdes, n°® 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Carlos Antero
Pires dos Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Marcelo Dias Pinheiro
designados conforme Portaria 0l de 02 de janeiro do corrente ano, publicada no Jornal Gazeta da Regido
da Serra Mar e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessdo do Pregdo em epigrafe que
tem por finalidade a aquisicdo de : CONTRATAGAO FIRMA ESPECIALIZADA - ACADEMIA conforme Edital do
Pregdo N.° 10/2019 e seus anexos. O pregoeiro deu inicio & Sessdo esclarecendo aos presentes a
sistemdtica desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serdo
desenvolvidos no decorrer da Sessdo (tempo para consulta por telefone, parametro de redugdo dos lances
verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e 1lista de
credenciamento em anexo, sendo que a empresa METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME, enviou seus envelopes
pelos correios, decaindo do direto ofertar lances verbais e interpor recursos administrativos.

2 - BApés foi solicitado, ao licitante presente, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Pregos
e o envelope contendo os Documentos de Habilitagdo de, ou seja:

SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Pregos, sendo estas analisadas e
rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de BApoio. Apbés o respectivo exame, tiveram os seus valores
anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem
crescente:

Para o item de N° 1 (ABDOMIAL INDIVIDUAL . Fortalece a musculatura dos membros abdominais.Equipamento
produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 3’ Y, 177 %
e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,5mm; orificios tubulares:
extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensivel a penetragdo de agua.
Dimensdes: Altura: 518mm; Largura: 570mm; Profundidade: 1675mm; Peso27,2 Kg; Area: 0,95m?. Solda mig,
Parafusos: Aco zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a tratamento
especial de superficie para o método eletrostdtico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de
alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com
identificag¢do dos grupos musculares.)

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitdrio de R$1.369,00.

SAD SERV E MANUTENGCOES LTDA ME com o valor unitdrio de R$1.369,27.

Para o item de N° 2 (ROTACAO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO 2018 Aumenta a mobilidade das articulagdes e
cotovelos.Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia, sob
dimensdes de 3’ %, 1’’ % e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades
superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a penetracdo de agua
utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ) . Dimensdes: Altura: 1852mm,
Largura: 345mm; Profundidade: 1445mm; Peso 16,99 Kg; Area: 0,50m ) %ﬁyQ
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitario de R$1.454,00. Ngd@
SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitario de R$1.454,20. &\ 200%
whet

Para o item de N° 3 (MULTIPLO EXERCITADOR . )
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitdrio de R$3.802,00.
SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitdrio de R$3.802,49.

Para o item de N° 4 (CAMINHADA DUPLA . Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a
coordenacdo motora e capacidade cardiorrespiratéria. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas
em ago carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2/’ s e 1/’ s com espessuras minimas de 2,00 mm;
orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-o
insensivel a penetracdo de Agua utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo 22) .
Dimensdes: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,50mm; Peso 48,50 Kg; Area: 0,614m?.
Solda mig, Parafusos: Ag¢o zincado, componentes: Polipropileno. Pintura: Submetido a tratamento especial
de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta

resisténcia a meteorizacdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrut dent;f;cagﬁgg
dos grupos musculares.) A B‘gg Pin
SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitario de R$2.380,00. o ﬁﬂﬁaﬁk#$2%

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitdrio de R$2.380,00.

Para o item de N° 5 (SIMULADOR DE CAVALO DUPLO Fortalece a musculatura dos membros superiores e
aumenta a capacidade cardiorrespiratdéria. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago
carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2/’ %, 2/’ ,1’/ %, % e 1 com espessuras minimas de 2,00
mm; orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-o
insensivel a penetracio de &gua utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo 22).
Dimensdes: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,5mm; Peso 47,50 Kg; Area: 0,614m?.

Solda mig, Parafusos: Ag¢o zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a
tratamento especial de superficie para o método e etrostatico epox utilizando misturas de resinas em

Desenvolvido por Sapitur fLNV\

\




‘“'a Estado do Rio de Janeiro

a de Trajano de fReiass |
A2 1‘

e ———

. . . e F soteiit
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes -‘

{10 000890

0 i N - :
DEPARTAMENTO DE LICITACOES | Fisctee 3 Runtiea. /- P2

poliéster de alta resisténcia a meteorizagdio. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo
com identificagdo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitario de R$2.912,00.

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitédrio de R$2.912,00.

Para o item de N° 6 (REMADA SENTADA DUPLO 2018 Fortalece os grupos musculares e articulares dos ombros
e costas. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia, sob
dimensdes de 2’'’ %, 1'’ % e 1’'’ 1/4, 1'', % e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm; orificios
tubulares: extremidades superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a
penetragdo de agua utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo Z2Z). Dimensdes:
Altura: 730mm; Largura: 1907mm; Profundidade: 1012mm; Peso 29,14 Kg; Area: 1,929m?. Solda mig,
Parafusos: Ac¢o zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a tratamento
especial de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de
alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com
identificagdo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENCOES LTDA ME com o valor unitario de R$2.520,00.

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitdrio de R$2.520,00.

Para o item de N° 7 (ESQUI DUPLO Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros
superiores e melhora a fungdo cardiorrespiratdria.Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em
ago carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2’ %, 2/, 1 % e “U” 50 x 25 com espessuras minimas
de 2,00 mme tubo 50x30x1,50 mm; orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e mdveis
blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a penetragdo de agua utilizando eixos macigos e usinados
para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensdes: Altura: 1320mm; Largura: 1310mm; Profundidade: 1283,5mm;
Peso 40,39 Kg; Area: 1.681m?. Solda mig, Parafusos: Ago zincado, componentes: Polipropileno e PVC
Flexivel. Pintura: Submetido a tratamento especial de superficie para o método eletrostadtico epox
utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro e
verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificagdo dos grupos musculares.)

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitdrio de R$3.368,00.

SAD SERV E MANUTENCOES LTDA ME com o valor unitario de R$3.368,88.

Para o item de N° 8 (PLACA ORIENTATIVA . Placa orientativa frente x verso com logo do governo,
fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 1.020,2'' x 2 mm; chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3'' x
1,50 mm.; pintura epox eletrostadtica, solda mig, orificios para fixacdo do equipamento de no minimo 50
cm abaixo do concreto, adesivada sbé de um lado da extremidade, a placa néo Thas e simigpldura
nell
tubular.) s ?\n
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME com o valor unitdrio de R$1.076,00. .- "yycﬂa Qﬂjﬂg
SAD SERV E MANUTENGCOES LTDA ME com o valor unitario de R$1.076,53. Rt 5 )

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado & licitante classificada e presente, conforme
critérios estabelecidos no edital, para apresentar seus lances. Apds rodadas de lances, conforme
Histbérico do Pregdo em anexo, e negocia¢do direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se os
seguintes resultados:

Para o item de N° 1 (ABDOMIAL INDIVIDUAL . Fortalece a musculatura dos membros abdominais.Equipamento
produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 3’’ %, 1/’ %

e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,5mm; orificios tubulares:
extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensivel a penetracgédo de

dgua. Dimensdes: Altura: 518mm; Largura: 570mm; Profundidade: 1675mm; Peso27,2 Kg; Area: 0,95m?. Solda
mig, Parafusos: Ag¢o zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a

tratamento especial de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em
poliéster de alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo

com identificag¢do dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitario de R$1.360,00.

Para o item de N° 2 (ROTAGAO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO 2018 Aumenta a mobilidade das articulagdes e
cotovelos.Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia, sob
dimensdes de 3’/ ¥, 1’’ % e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades
superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a penetragdo de agua
utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ) . Dimensdes: Altura: 1852mm;
Largura: 345mm; Profundidade: 1445mm; Peso 16,99 Kg; Area: 0,50m ) _
SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitario de R$1.440,00. \j)\ e AULe

va 98 3¢

Para o item de N° 3 (MULTIPLO EXERCITADOR . ) A;ijigm
SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitario de R$3.790,00. U0 aste
Para o item de N° 4 (CAMINHADA DUPLA . Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a

coordenacdo motora e capacidade cardiorrespiratéria. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas
em aco carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2'’ % e 1’’ % com espessuras minimas de 2,00 mm;
orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-o
insensivel a penetracdo de Aagua utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ).
Dimensdes: Altura: 1077 ,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,50mm; Peso 48,50 Kg; Area: 0,614m?.
Solda mig, Parafusos: Ag¢o zincado, componentes: Polipropileno. Pintura: Submetido a tratamento
especial de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de
alta resisténcia a meteorizacdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com
identificagdo dos grupos musculares.)
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SAD SERV E MANUTENGCOES LTDA ME com o valor unitario de R$2.370,00.

Para o item de N° 5 (SIMULADOR DE CAVALO DUPLO Fortalece a musculatura dos membros superiores e
aumenta a capacidade cardiorrespiratéria. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago
carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2’'’ %, 2’/ ,1'’ %, % e 1 com espessuras minimas de 2,00
mm; orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e mdéveis blindados em chapa 14, tornando-
o insensivel a penetragdo de agua utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo 2Z).
Dimensdes: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,5mm; Peso 47,50 Kg; Area: 0,614m?.
Solda mig, Parafusos: Ag¢o zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a
tratamento especial de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em
poliéster de alta resisténcia a meteorizag@o. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo
com identificagdo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitario de R$2.900,00.

Para o item de N° 6 (REMADA SENTADA DUPLO 2018 Fortalece os grupos musculares e articulares dos
ombros e costas. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia,
sob dimensdes de 2’'’ %, 1’ % e 1’’ 1/4, 1'’, % e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm; orificios
tubulares: extremidades superiores, inferiores e mdéveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a
penetracdo de agua utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensdes:
Altura: 730mm; Largura: 1907mm; Profundidade: 1012mm; Peso 29,14 Kg; Area: 1,929m?. Solda mig,
Parafusos: Ag¢o zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a tratamento
especial de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de
alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com
identificagdo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENGCOES LTDA ME com o valor unitdrio de R$2.500,00.

Para o item de N° 7 (ESQUI DUPLO Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros
superiores e melhora a fungdo cardiorrespiratdéria.Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em
aco carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2'’ %, 2/, 1 % e “U” 50 x 25 com espessuras
minimas de 2,00 mme tubo 50x30x1,50 mm; orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e
méveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a penetragdo de agua utilizando eixos macigos e
usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensdes: Altura: 1320mm; Largura: 1310mm; Profundidade:
1283,5mm; Peso 40,39 Kg; Area: 1.681lm2. Solda mig, Parafusos: Ago zincado, componentes: Polipropileno
e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a tratamento especial de superficie para o método eletrostatico
epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro
e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificagdo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitario de R$3.360,00.

Para o item de N° 8 (PLACA ORIENTATIVA . Placa orientativa frente x verso com logo do governo,
fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 1.020,2'' x 2 mm; chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3'' x
1,50 mm.; pintura epox eletrostdtica, solda mig, orificios para fixagdo do equipamento de no minimo 50
cm abaixo do concreto, adesivada sé de um lado da extremidade, a placa ndo contem quinas e sim moldura
tubular.)

SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME com o valor unitario de R$1.070,00.

5 - Procedeu-se na analise da documentacgdo de habilitagdo, da licitante de melhor proposta; e constatou-
se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a Documentacdo de Habilitagdo foi
constatado o atendimento ao solicitado no edital. Apds a aclamagdo do vencedor foram dadas vistas a
todos os presentes nas propostas e documentos de habilitagdo do vencedor. Em seguida, n&o havendo
manifestacdo dos presentes, na intengdo de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro Adjudicou e
proclamou o seguinte:

Para o item de N° 1 (ABDOMIAL INDIVIDUAL . Fortalece a musculatura dos membros abdominais.Equipamento
produzido a partir de tubos e chapas em aco carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 3'’ *, 1’/ %
e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,5mm; orificios tubulares:
extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensivel a penetragdo de
4dgua. Dimensdes: Altura: 518mm; Largura: 570mm; Profundidade: 1675mm; Peso27,2 Kg; Area: 0,95m?. Solda
mig, Parafusos: A¢o zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a
tratamento especial de superficie para o método eletrostdtico epox utilizando misturas de resinas em
poliéster de alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo
com identificagdo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME.

Para o item de N° 2 (ROTAGCAO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO 2018 Aumenta a mobilidade das articulagdes e
cotovelos.Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia, sob
dimensdes de 3’’ %, 1’’ % e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades
superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a penetracdo de agua
utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo 2Z). Dimensdes: Altura: 1852mm;
Largura: 345mm; Profundidade: 1445mm; Peso 16,99 Kg; Area
SAD SERV E MANUTENC(SES LTDA ME.

(&)
& pinhelf
Para o item de N° 3 (MULTIPLO EXERCITADOR . ) ,&AQ&
SAD SERV E MANUTENCGES LTDA ME.
Para o item de N° 4 (CAMINHADA DUPLA . Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a

coordenacdo motora e capacidade cardiorrespiratdria. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas

Desenvolvido por Sapitur




Estado do Rio de Janeiro s sroftura do Tralano o fwaes |

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes 1006830, ,._L;Q:\-m a

~ ¢ 3{/('2/7:_,,, puntiey _,,,.:‘ﬁ;-Q- {
DEPARTAMENTO DE LICITACOES e e e

em aco carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2’7 e 1'' 3 com espessuras minimas de 2,00 mm;
orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-o
insensivel a penetracdo de agua utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo 22) .
Dimensdes: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,50mm; Peso 48,50 Kg; Area: 0,614m?.
Solda mig, Parafusos: Aco zincado, componentes: Polipropileno. Pintura: Submetido a tratamento
especial de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de
alta resisténcia a meteorizacdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com
identificacdo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENCOES LTDA ME.

Para o item de N° 5 (SIMULADOR DE CAVALO DUPLO Fortalece a musculatura dos membros superiores e
aumenta a capacidade cardiorrespiratéria. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago
carbono de alta resisténcia, sob dimensées de 2/’ %, 2'/,1'’ %, % e 1 com espessuras minimas de 2,00
mm; orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-
o insensivel a penetracdo de agua utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo 2Z).
Dimensdes: Altura: 1077,5mm; Largura: 1727mm; Profundidade: 355,5mm; Peso 47,50 Kg; Area: 0,614m?.
Solda mig, Parafusos: Aco zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a
tratamento especial de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em
poliéster de alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo
com identificagdo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME.

Para o item de N° 6 (REMADA SENTADA DUPLO 2018 Fortalece os grupos musculares e articulares dos
ombros e costas. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alta resisténcia,
sob dimensées de 2/’ %, 1’/ % e 1/’ 1/4, 1’’, % e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm; orificios
tubulares: extremidades superiores, inferiores e méveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a
penetragdo de agua utilizando eixos macigos e usinados para rolamento duplos (tipo ZZ) . Dimensdes:
Altura: 730mm; Largura: 1907mm; Profundidade: 1012mm; Peso 29,14 Kg; Area: 1,929m?. Solda mig,
Parafusos: Aco zincado, componentes: Polipropileno e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a tratamento
especial de superficie para o método eletrostatico epox utilizando misturas de resinas em poliéster de
alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro e verde. Adesivo refletivo destrutivo com
identificagdo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENC@ES LTDA ME.

Para o item de N° 7 (ESQUI DUPLO Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros
superiores e melhora a funcéo cardiorrespiratéria.Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em
aco carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2'' %, 2'', 1 % e “U” 50 x 25 com espessuras
minimas de 2,00 mme tubo 50x30x1,50 mm; orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e
méveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a penetracdo de agua utilizando eixos macigos e
usinados para rolamento duplos (tipo ZZ). Dimensdes: Altura: 1320mm; Largura: 1310mm; Profundidade:
1283,5mm; Peso 40,39 Kg; Area: 1.681m2?. Solda mig, Parafusos: Ago zincado, componentes: Polipropileno
e PVC Flexivel. Pintura: Submetido a tratamento especial de superficie para o método eletrostatico
epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resisténcia a meteorizagdo. Cor: azul escuro
e verde. Adesivo refletivo destrutivo com identificacéo dos grupos musculares.)

SAD SERV E MANUTENCéES LTDA ME.

Para o item de N° 8 (PLACA ORIENTATIVA . Placa orientativa frente x verso com logo do governo,
fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1.020,2'' x 2 mm; chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3'' x
1,50 mm.; pintura epox eletrostatica, solda mig, orificios para fixagdo do equipamento de no minimo 50
cm abaixo do concreto, adesivada sé de um lado da extremidade, a placa ndo contem quinas e sim moldura
tubular.)

SAD SERV E MANUTENGOES LTDA ME.

6 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessao sendo que esta Ata, apds lida foi
assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante presente.

ires dos Santos

Prego

Carlos

Equipe de Apoio:

SAD V\fE{‘M@‘TUTENCGES LTDA ME

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME

Desenvolvido por Sapitur



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

PRACA WALDEMAR MAGALHAES, N°01 - CENTRO - TRAJANO DE MORAES - RJ
CEP -28.750 -000 - TELEFONE — (0XX) 22-2564-1115

HOMOLOGACAO

De acordo com os pareceres da Assessoria Juridica e da Controladoria Interna e
tendo em vista todo o processamento do Pregdo Presencial n® 010/2019,

HOMOLOGO a despesa a favor da firma: SAD SERV E MANUTENCOES LTDA,
CNPJ/ N° 26.252.029/0001-54, estabelecido na Avenida General Atratino

Cortes Coutinho n® 237, Loja 3, Maravilha - Macuco/RJ, sendo este no valor de
RS 187.900,00 (cento e oitenta e sete mil novecentos reais); referente &
contratagdo de empresa especializada em prestacdo de servicos de fornecimento
e instalagcdo de Equipamentos para Academia ao Ar. Em atendimento a Secretaria

Municipal de Obra e Servicos Publicos.

eito, 07 de maio de 2019.

Rodrigo Freire Viana
Prefeito




