% ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 13/2019 DA PMTM

PROCESSO PMTM N° 2149/2019

Compromisso celebrado aos 16 (dezesseis) dias do més de julho do ano de 2019, de um lado, o
MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAES, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, CNPJ n°
29.115.441/0001-10 doravante designado simplesmente MUNICIPIO, neste ato representado pelo (a) Sr.
Secretario Municipal de Obras , representante do ORGAO GERENCIADOR abaixo identificado e de outro
lado, a(s) empresa(s) abaixo, a seguir denominado FORNECEDOR REGISTRADO, assinam o presente
instrumento, em conformidade com o resultado do Pregdo Presencial para Registro de Pregos n°
19/2019 , devidamente homologado no aludido processo, resolvem na forma da Lei n® 10.520 de 2002, do
Decreto Municipal n® 430/13, Decreto Municipal n® 065/17, e, subsidiariamente, da Lei no 8.666 de 1993, e
suas alteragbes e das demais normas legais aplicaveis, firmar a presente Ata de Registro de Pregos

a) ORGAO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,
neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor. Antonio Carlos de Azevedo ,Carteira de

M Identidade n°® 113956817 IFP-RJ, e, inscrito no CPF/MF sob o n° 075.111.617-31.

b) FORNECEDOR REGISTRADO (1):

Empresa CASSIO CLEY MARTINS BATISTA ME, inscrita no CNPJ sob o n® 02.769.109/0001-13, com
sede na Estrada Visconde Macuco, s/n- km 2- Loja- 2° distrito- Trajano de Moraes- RJ, neste ato,
representada pelo Senhor Cassio Cley Martins Batista ,brasileiro, casado, representante comercial,
portador da Cédula de identidade RG de n° 10442098-9 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.°
019.109.237-10.

DO OBJETO

1) - O presente compromisso tem por objeto o Registro de Precos para aquisicdo de materiais de
construgao em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Publicos , que faz parte integrante deste instrumento, a ser fornecido quando deles o MUNICIPIO
tiver necessidade.

2) DOS PRECOS REGISTRADOS

3) - Através da presente ata ficam registrados os seguintes precos, para aquisicdo do objeto, conforme
especificado no anexo |.

4) DA VIGENCIA DA ATA

5) - O prazo de vigéncia deste Registro de Pregos sera de 12(doze) meses, contado a partir da data de
assinatura da presente Ata de Registro de Pregos, na forma prevista no Instrumento Convocatério.

6) - A presente Ata de Registro de Pregos somente tera eficacia apds a publicacgo do respectivo extrato
no Orgé&o Oficial do Municipio.

7) - Os pregos registrados ser&o publicados trimestralmente para orientagdo da Administragédo, na
imprensa oficial, conforme o Art. 15, § 2° da Lei Federal n.° 8.666/1993.

8) - Em cada aquisicdo decorrente desta Ata, ser@o observadas, quanto ao preco, as clausulas e
condicdes constantes do presente Pregdo Presencial Para Registro de Precos, que precedeu a
integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcricdo, por ser de
pleno conhecimento das partes.

o
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9) DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
10) - DA CONTRATADA

11) - Assinar o contrato, no caso de necessidade da Administragdo, mantendo, durante toda a
vigéncia do mesmo, compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e todas as
condigbes de habilitagéo e qualificagéo exigidas no edital.

12) - Ser a Unica responsavel por todos os 6nus tributarios federais, estaduais e municipais, ou
obrigagbes concernentes a legislagéo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria,
bem como por todos os gastos e encargos inerentes a mao de obra necessaria a perfeita
execucdo do objeto contratual, entendendo-se como 6nus tributarios: pagamento de impostos,
taxas, contribuicées de melhoria, contribuicdes para fiscais, empréstimos compulsorios, tarifas
e licencas concedidas pelo poder publico.

13) - Ser a Unica, integral e exclusiva responsavel, em qualquer caso, por todos os danos e prejuizos
de qualquer natureza que causar ao Municipio ou a terceiros, provenientes da prestagdo dos
servicos, respondendo por si e por seus sucessores, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento do Municipio.

14) - Executar a entrega/servigo do objeto do presente termo rigorosamente no prazo pactuado, bem
como cumprir todas as demais obrigagdes impostas pelo edital e seus anexos.

15) - Promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se julgar exposta em
vista das responsabilidades que Ihe cabem na execugéo do objeto do edital.

16) - Credenciar junto ao Municipio funcionario(s) que atendera(do) as requisicbes do objeto e
recebera(do) as instrugbes do responsavel pelo gerenciamento e fiscalizagdo, bem como
prestara(do) as autoridades competentes as informagdes e assisténcia necessarias ao bom
cumprimento de suas fungdes durante a execugdo contratual, podendo ocorrer na forma do
Anexo VI do Edital.

17) - Indenizar em qualquer caso todos os danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
Municipio ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugdo deste termo,
respondendo por si e por Seus sucessores.

18) - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informagéo solicitada pela fiscalizagédo do Municipio.
19) - Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalizagdo do Municipio ao objeto em questéo.

20) - Cientificar, imediatamente, a fiscalizag&o do Municipio qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verificar no servigo.

21) - Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeicdes dos trabalhos, atendendo, assim, as
reclamacgoes, exigéncias ou observagdes feitas pela Fiscalizag&o do Municipio.

22) - Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalizagdo do Municipio.

23) - Aceitar os acréscimos ou supressdes do objeto desta contratagéo, nos termos do art. 65, §§ 1° e
2° da Lei n® 8.666/93.

24) - Cumprir todas as demais obrigagdes impostas pelo edital e seus anexos.
25) - DO MUNICIPIO

26) - Efetuar o pagamento ao licitante prestador dos servigos, de acordo com as condigdes de prego e
prazo estabelecidos no edital.

27) - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociagdes dos pregos registrados, na forma
prevista no Edital.
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28) - Promover o acompanhamento e fiscalizacdo da execugédo do objeto contratado, de forma que
sejam mantidas as condig¢des de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

29) - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAGCAO

- A fiscalizagdo do CONTRATO cabera ao servidor Luiz Carlos da Silva Caetano , matricula 4455,
lotada na Secretaria Municipal de Transportes e Transito , nos termos do art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93.

- Ficar&o reservados a fiscalizag&o o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso n&o previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione
com o objeto licitado, desde que nédo acarrete 6nus para o Municipio ou modificagdo da contratagéo.

- As decisbes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do Municipio deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal,
através dele, em tempo habil para a adogdo de medidas convenientes.

- A CONTRATADA devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecdo, verificagéo e
controle a serem adotados pela fiscalizagéo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
explicagdes, esclarecimentos, solugbes e comunicagdes necessarios ao desenvolvimento de sua
atividade.

- A existéncia e a atuagéo da fiscalizagdo em nada restringirdo a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratagéo, as implicagdes proximas e
remotas perante o Municipio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de
irregularidades decorrentes da execug&o contratual n&do implicara co-responsabilidade do Municipio
ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento imediato ao Municipio dos prejuizos apurados e imputados a falhas em
suas atividades.

DA VINCULACAO AO EDITAL E AO CONTRATO

- Fazem parte integrante e complementar desta ATA DE REGISTRO DE PREGOS,
independentemente de sua transcrigdo, clausulas e disposi¢cdes contidas no Edital de Pregéo Para
Registro de Precos e seus anexos, na Proposta de Precos e do Termo de Contrato, que vier a ser
assinado, constante do Processo, independente de transcrigao.

- Fica estabelecido que em caso de divergéncia, discrepancias e interpretagdes entre o contido nesta
Ata de Registro de Precos e no Edital prevalecera sempre este ultimo.

DAS DISPOSICOES GERAIS

- O FORNECEDOR REGISTRADO deve ter pleno conhecimento das disposicdes constantes desta
Ata, bem como de todas as condigBes previstas no Edital e seus anexos, ndo podendo invocar

nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo a do perfeito cumprimento do Termo de Ata.

- Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Trajano de Moraes, para
dirimir quaisquer litigios oriundos da licitag&o e do contrato decorrente, com expressa renutncia a outro

qualquer, por mais privilegiado que seja.
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42) - Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma, que vao assinadas, pelo representante do ORGAO GERENCIADOR e FORNECEDOR
REGISTRADO

ITEM

MATERIAL

QUANTID.

MARCA

VALOR
UN.

VALOR
TOTAL

Agua Raz 1 litro

A Agua Raz é um produto
solvente/diluente indicado para a
diluigdo de esmaltes sintéticos, tintas
a oleo, vernizes e complementos a
base de resina alquidica. Também &
indicado para a limpeza de
equipamentos de pintura utilizados
com tais produtos.
Caracteristicas:
- Produto formulado para ndo agredir
0 meio ambiente, ndo poluir o ar e
ndo causar dependéncia, sendo
também que sua formula balanceada
classifica este produto de acordo com
a norma NBR 11702 de Abril/92 da
ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas) Tipo 4.1.10;
- Produto inflamavel.
Especificagdes técnicas:
Composigéo basica: Solvente a base
de hidrocarbonetos de petréleo. Néo
contem solventes clorados ou benzeno.

100 und

gol

8.90

890,00

Arame recozido(queimado)

O Arame Recozido € muito facil de
trabalhar, pois garante a rapidez que
vocé precisa no canteiro de obras.
Oferece elevado grau de
maleabilidade, facilitando seu
trabalho em amarragdes de
armaduras de concreto armado, aléem
de alta resisténcia. E produzido de
acordo com a norma NBR 5589/82, e
proporciona uma resisténcia a tragéo
até 40 kgf/mm?2.

200 Kg

arcelamital

9.45

1.890,00

Areia

A areia é um elemento fundamental
em qualquer construgéo. E usada em
varias partes, desde as fundagbes
até as coberturas passando pela
estrutura, vedagbes e acabamentos.
Para cada finalidade deve ser
escolhido um tipo, variando a
granulometria e a pureza do material.
O concreto pode usar areia grossa,

1.500 m*

55.00

82.500,00
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média ou fina. Entretanto, areias finas
podem conter um teor excessivo de
material intruso pulverizado (outros
compostos) o que pode causar sérios
danos a qualidade do concreto.

Argamassa para piso saco com
20kg

A Argamassa é pronta para uso, a
base de cimento especial, com
agregados selecionados, fibras e
polimeros. Oferece alta resisténcia
quimica, pouca sensibilidade a baixas
temperaturas, facil aplicagéo,
auséncia de odor e liberagédo do local
aplicado em 6 horas. Seu uso &
recomendavel para assentamento de
ceramicas em paredes e pisos nas
dimensdes de até 60 cm x 60 cm,
tanto para areas externas quanto
internas.

150 und

argamil

7.10

1.065,00

Argamassa piso sobre piso saco

com 20kg

A Argamassa € pronta para uso, a
base de cimento especial, com
agregados selecionados, fibras e
polimeros. Assentamento de piso
sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou
seja, de revestimentos novos de até
60 cm x 60 cm sobre antigos, como
ceramicas, cimentados lisos, granilite,
porcelanatos e pedras naturais
(ardosia, pedra mineira, miracema,
sdo tomé e goias) em paredes e
pisos de areas externas e internas.

30 und

argamil

19.90

597,00

Caibro de Eucalipto 5x7 com 3m
nao aparelhado

200 und

1125

2.250,00

10

Caibro de madeira de Lei 7x5x3
aparelhado

150 und

18.00

2.700,00

11

Cal para pintura 8kg

A cal exerce diferentes funcdes
na construg¢do civil. O uso na pintura
€ uma delas. De otima relagdo custo-
beneficio, ganha diferentes cores -
basta acrescentar pigmentos
industrializados  encontrados nas
lojas. Adequada para aplicagdo em
diversas superficies, principalmente
as mais porosas e de elevada
aspereza (bloco de  concreto,
argamassa de revestimento, concreto
aparente e de textura aspera), a cal
tem completa aderéncia a superficie

3.500 und

pluma

4.55

15.925,00
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e boa manutencéo da cor.
Entre suas vantagens estdo: baixo
custo, facilidade de preparagio e
aplicagdo e combate a fungos e
bactérias. A parede pode ser lavada
10 dias ap6s a aplicagéo

Fechadura externa 10 und hela 34.89 348,90
12 A fechadura  externa ¢
responsavel por garantir seguranca a
sua casa, a fechadura de porta exige
muito cuidado no momento da
escolha. O primeiro passo é saber o
local em que ela sera instalada. A
fechadura de entrada, também
conhecida como fechadura externa,
merece atengdo extra por ficar mais
exposta. Nesse caso, o modelo que
oferece mais seguranga & composto
por cilindro, cujo mecanismo abre e
fecha a porta somente com o uso de
chaves. Esses modelos s&o
conhecidos como fechadura de

embutir.
Fechadura interna 15 und hela 25,98 389,70
13 A fechadura interna é

responsavel por garantir seguranca
dos cémodos internos da construgéo,
a fechadura de porta exige muito
cuidado no momento da escolha.
Nesse caso, o modelo que oferece
mais seguranga é composto por
cilindro, cujo mecanismo abre e fecha
a porta somente com o uso de
chaves. Esses modelos s&o
conhecidos como fechadura de
embultir.

b
y

Galdes de tinta esmalte sintético 200 und 8.900,00
16 | 3-600Its _ - eucalar 44.50
Galbes de tinta esmalte sintético
€ para quem deseja qualidade e
praticidade, sua formula especial
garante uma secagem muito mais
rapida do que os esmaltes comuns,
preservando um 6timo acabamento e
bom poder de cobertura.
Facil de aplicar possui excelente
poder de cobertura, rendimento e
qualidade no acabamento. Ideal para
superficies externas e internas de
madeiras, metais ferrosos,
galvanizados, aluminio, ceramica n&o
vitrificada e alvenaria. Sua formula
cria uma pelicula com protecéo
prolongada, que conserva o brilho e a
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aparéncia de novo por muito mais
tempo. Rendimento do Galdo 3,6 L
até 50m? por demé&o. Secagem ao
toque: 1 a 3 horas; Entre demé&os: 8
horas; Final 18 horas.

Tinta Demarcacéao Industrial, Asfalto 30 und
17 Alta Rgsisténgig Base Solvente 18 Its suvinil 180.00 5.400,00

Tinta acrilica monocomponente,
de aspecto fosco, a base de solvente
e aditivos especiais, de boa
flexibilidade, secagem rapida e muito
boa resisténcia a sujeira e manchas.
De facil aplicagao a rolo, apresenta
excelente capacidade de retenc&o de
cor devido a sua o6tima resisténcia a
radiacdo ultravioleta e intempéries
em geral. Oferece excelente relagéo
custo/beneficio. Usos
Recomendados: Para pintura de
faixas de demarcagéo de trafego, de
pessoas ou de veiculos, em ruas,
estradas ou industrias. Permite a
liberagéo para o trafego leve em ateé
30 minutos.

19 Lixa d’agua n° 80 1.000 und norton 1.24 1.240,00
Lixa de papel a prova d'agua,
utilizada para lixamento a umido em
pecas metalicas. Apresenta alto
rendimento quando a lixa permanece
imersa na agua por algumas horas
antes do uso. E utilizada na industria
automobilistica e na construgao civil

Lixa para madeira n® 100 1.000 und norton 0.57 570,00
20 E perfeita para o lixamento de

madeiras em operagdes manuais,
remogado de imperfeicbes e ferpas,
desbaste leve, preparagdo para
pintura e entre demaos de tinta. E
flexivel, pode ser usada
manualmente, garante um maior
rendimento e € mais econdmica.

Lixa para madeira n°® 80 1.000 und norton 0.68 680,00
21 E perfeita para o lixamento de

madeiras em operagdes manuais,
remogdo de imperfeicbes e ferpas,
desbaste leve, preparagao para
pintura e entre demé&os de tinta. E
flexivel, pode ser usada
manualmente, garante um maior
rendimento e € mais econémica.
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Massa corrida 18 | 50 und 1.250,00
29 Parte essencial durante a eucatex 25.00
construgéo ou reforma é o momento
de passar massa corrida nas
paredes. Esse processo garante que
o muro fique liso, sem nenhuma
ondulagdo e apto para receber a
tinta, que sera facilmente absorvida.
Indicada para ser aplicada em
diversos materiais como ceramica,
vidro, concreto e ago, a massa
acrilica tem 6timo preenchimento e &
facil de ser usada. Por ser mais
resistente a agua, € indicada para
ambientes externos. Ja a opgéo PVA
€ recomendada exclusivamente para
A\ corrigir paredes internas (=]
geralmente, € utilizada em quartos,
salas e tetos de banheiros e de
cozinha. Também ¢é oOtima para
corrigir desniveis. Importante: apoés
passar a massa corrida, deixe-a
secar e lixe a superficie da parede
para que ela fique totalmente
uniforme. E néo desperdice.

Massa corrida 3.600 ml 30 und
23 As latas de 3.6L servem para eucatex 16.70 334,00
processos garante que as
imperfeicbes  figuem lisas, sem
nenhuma ondulagédo e apto para
receber a tinta, que sera facilmente
absorvida. Indicada para ser aplicada
em diversos materiais  como
ceramica, vidro, concreto e ago, a
massa acrilica tem otimo
& preenchimento e é facil de ser usada.
A lata de 3.6L para servicos
pequenos e nivelamento das
imperfeicdes. Importante: apos
passar a massa corrida, deixe-a
secar e lixe a superficie da parede
para que ela fique totalmente
uniforme. E n&o desperdice.

Mourdo 2,20 x 08 a 10cm em 200 und. foxbras 9.70 1.940,00
26 eucalipto tratado

Os Mourées em eucalipto
tratado s&o utilizados em cercas
danificadas quando o municipio
realiza manutencdo em estradas
vicinais.

Mourdo 2,20m x 10 a 12cm em 150 und. foxbras 12.00 1.800,00
27 eucalipto tratado
Os Mourées em eucalipto
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tratado s&o utilizados em cercas
danificadas quando o municipio
realiza manutengcdo em estradas
vicinais.

28

Peca de Eucalipto 7x7 com 4mts
As pegcas de eucalipto s&o
utilizadas para reparo e construges
de telhado e escoras para
constru¢ées de concreto armado.

100 und

41.90

4.190,00

29

Peca de madeira de lei 7x15

As pecas de madeiras s&o
utilizadas para reparo e construgdes
de telhado.

50 m

22.90

1.145,00

30

Peca de madeira de lei 7x20

As pecas de madeiras s&o
utilizadas para reparo e construgdes
de telhado.

50m

36.90

1.845,00

33

Piso 57 Pl 4 ( parede e
revestimento)

A maioria das placas ceramicas,

esmaltadas ou n&o, tem expanséo
por umidade negligenciavel, a qual
n&o contribui para os problemas dos
revestimentos ceramicos quando sao
corretamente fixados (instalados),
porem com praticas
de assentamento insatisfatdorias ou
em certas condigbes climaticas, a
expans&o por umidade acima de 0,6
mm/m pode contribuir para o
descolamento do revestimento
ceramico.
PEI 4 - este € um piso que resiste ao
alto trafego e pode ser utilizado tanto
em areas internas, como
externas.Exemplos: residéncias,
garagens, escritérios, restaurantes,
lojas, bancos, entradas, caminhos
preferenciais, vendas e exposicdes
abertas ao publico e outras
dependéncias.

100 m?

carmelofios

14.00

1.400,00

34

Piso em ceramica medindo 45¢cm

x4em SO PIS

A maioria das placas ceramicas,
esmaltadas ou nao, tem expansao
por umidade negligenciavel, a qual
n&o contribui para os problemas dos
revestimentos ceramicos quando sdo

100 m?

carmelofios

12.30

1.230,00

7
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corretamente  fixados (instalados),
porém com praticas
de assentamento insatisfatérias ou
em certas condigbes climaticas, a
expanséo por umidade acima de 0,6
mm/m pode contribuir para o
descolamento do revestimento
ceramico.

PEI 5 - Altissimo (e sem manchas
apoés abrasao): Este piso é ideal
para areas externas. Pode ser
utilizados em residéncias, areas
publicas, shoppings, aeroportos,
padarias e fast-foods.

Porta de Angelim lisa 60cm x 05 und rodam 99.00 495,00
36 2,10m

A Porta de angelin lisa com
preenchimento macica € de uso
Interna em areas de banheiro com 60
cm de largura e 210 cm de altura,
acarretando uma boa resisténcia ao
tempo e alta durabilidade da porta.

Porta de Angelim lisa 70cm x 05 und rodam 88.00 440,00

37 2,10m

A Porta de angelin lisa com
preenchimento macica € de uso
Interna  ou externa geralmente
utilizada em salas com 70 cm de
largura e 210 cm de altura,
acarretando uma boa resisténcia ao
tempo e alta durabilidade da porta.

Prego 17x27 de ferro com 150 kg gerdal 8.75 1.312,50
38 cabeca

InUmeras s&o as  opgdes
de pregos disponiveis. Os polidos séo
utilizados para a montagem de moveis
e em marcenarias. Ja 0s pregos
galvanizados, por serem revestidos por
uma camada de zinco, s&o resistentes
a corrosdes e apresentam maior vida
util se comparado a outros modelos.
Agora, se vocé precisa de pecas para
utilizar em areas Umidas, fique com os
pregos em ago inox.

Prego 19x36 de ferro com 30 kg gerdal 9.00 270,00

39 cabec¢a

InUmeras sdo as  opgdes
de pregos disponiveis. Os polidos s&o
utilizados para a montagem de méveis
e em marcenarias. Ja 0s pregos

wn
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galvanizados, por serem revestidos por
uma camada de zinco, sdo resistentes
a corrosdes e apresentam maior vida
util se comparado a outros modelos.
Agora, se vocé precisa de pecas para
utilizar em areas umidas, fique com os
pregos em ago inox.

Prego galiota (para ponte) 25 x 200 kg 2.600,00
40 72 gerdal 13.00

Prego de galeota serve com a
finalidade de fixa¢8o de a&reas
robusta como ponte.

Ripa de madeira de Lei 300m 552,00

41 4,0x1,5cm - 1.84

A Ripa de madeira é uma
importante pega com funcionamento
estrutural e apoio para telhas em um
telhado. A colocacgéo das ripas inicia-
se de cima para baixo, ou seja, da
cumeeira para o beiral e
distanciamento (galga) de acordo
com a telha a ser usada. Né&o
aconselhamos que iniciasse a
colocag&o das ripas sem ter o lote
das telhas a serem usadas disponivel
na obra

As ripas devem ter medida padréo de
1,5 x 5cm ou ripdo de 2,5x5cm,
conforme a telha a ser utilizada.O
verdadeiro calculo das necessidades
de resisténcia e suporte de um
telhado, deve ser feito por um
profissional habilitado, as medidas
informadas sdo somente para
orientar, pois cada vao e cada tipo de
cobertura  tem suas proprias
especificagdes.

Rolos de Pintura completo 100 und compel 9.79 979,00
43 Torne a pintura mais pratica e
eficiente com o rolo pintura completo.
Esta ferramenta foi desenvolvida
especialmente para a pintura manual
de pareces com superficies planas.
Agilizando e tornando o seu
trabalho facil e com acabamento
profissional.

Cimento 50 kg 1.200 und campeao 18.90 22.680,00
44
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Taipa-tabua nas dimensdes de | 1.000 und - 18.49 18.490,00
45 3,00mx30cm x 0,2.5

As tabuas de madeira € um
material importante na area da
construgdo com diversas fungés. Elas
s&0 usadas como base dos andaimes
— fazendo as vezes de tampo para as
“mesas”’ que servem de apoio para
latas de tintas e para outros
materiais. As tabuas também s&o
muito Uteis na hora de encher as
vigas e as colunas (estruturas da
casa) de concreto. Funciona da
seguinte maneira: as tabuas s&o
“amarradas” entre as colunas ou as
vigas e atuam como paredes,
justamente para sustentar o concreto
até que ele seque.

Telhas de amianto 2.44x1m 400 unid. 15.200,00
46 As telhas de amianto s&o eternit 38.00
produtos leves de tamanho variados
de acordo com a necessidade do
telhado, resistentes as variagdes
climaticas e que proporcionam uma
boa estética ao ambiente externo
com estruturas diferentes, como o
modelo ondulado e de canalete, para
vocé adquirir a pega que melhor se
encaixa na estrutura do seu telhado.
Os pregos, como sempre, S&0 0S
menores  do mercado, claro.
Considere comprar telhas de amianto
caso queira pouco trabalho na hora
da instalagdo - por ser uma peca
leve, a sua montagem é muito facil e
rapida. Outro importante diferencial
do produto é que o fibrocimento
apresenta um otimo isolamento
térmico e, por isso, o conforto de toda
a familia estara garantido durante as
quatro estagdes do ano.

Telhas de amianto 2.44x50cm 300 und. 4.050,00
47 As telhas de amianto sé&o eternit 13.50
produtos leves de tamanho variados
de acordo com a necessidade do
telhado, resistentes as variagdes
climaticas e que proporcionam uma
boa estética ao ambiente externo
com estruturas diferentes, como o
modelo ondulado e de canalete, para
vocé adquirir a peca que melhor se
encaixa na estrutura do seu telhado.
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Os pregos, como sempre, sao oS
menores  do mercado, claro.
Considere comprar telhas de amianto
caso queira pouco trabalho na hora
da instalagdo - por ser uma pega
leve, a sua montagem é muito facil e
rapida. Outro importante diferencial
do produto &€ que o fibrocimento
apresenta um 6timo isolamento
térmico e, por isso, o conforto de toda
a familia estara garantido durante as
quatro estagdes do ano.

48

Tijolos de barro nas dimensdes

de 18cm x 20cm

Seja para o inicio de uma obra
ou apenas para reformas podendo
variar de acordo com tamanho e
necessidade da construgdo, vocé
certamente vai precisar adquirir uma
boa quantidade de tijolos.
O tijolo de barro, também chamado
de ceramico, por exemplo, € indicado
para a edificagdo de paredes que
separam um ambiente do outro. Alem
da versdo macica, esse tipo de
produto também pode ser encontrado
no modelo com furos, que deixam o
ambiente esteticamente mais bonito e
arejado.

3.000

0.63

1.890,00

50

Trinchas N° 2 % 63,5mm

Apesar de o nome pincel ser mais
comum, a ferramenta usada em obra
é a trincha, que tem formato chato.
Pincéis tém formato redondo e sao,
explica ele, mais usados em
trabalhos artisticos. Como faltam
normas, Fazenda diz que a escolha
das trinchas costuma se dar de
acordo com a superficie em que sera
utilizada. Observe se a trincha solta
pelos facilimente. Aperte-a com a mao
e veja se ela volta ao normal
rapidamente. Quanto mais agrupadas
as cerdas estiverem, melhor.
Trinchas com cerdas mais longas e
em maior volume oferecem melhor
desempenho e melhor cobertura.
Quanto mais macio o pelo, melhor
para a qualidade da pintura, mas pior
para o rendimento, pondera Fazenda.
O tamanho ¢ selecionado de acordo
com a superficie. A trincha ndo pode

100 und

roma

3.59

359,00

-
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deixar estrias. Por isso, a dica do
consultor & passar a trincha sempre
na mesma direcdo, de forma firme e
continua, distribuindo a tinta
homogeneamente.

Varas de vergalhio 08mm CAS0Q 150 und arcelosmital 23.00 3.450,00

51 vara 12m 5/16

O vergalhdo € muito importante
para a construgdo dos pilares de
sustentagdo de uma casa ou prédio.
Afinal, trata-se de barras de ago
utilizadas na estrutura de vigas e
pilares. Eles formam uma espécie de
“molde” que, posteriormente, €
preenchido com concreto.

O vergalhdo 8mm ou 5/16 CA50
esse tipo de ferragem sera indicado
para cada tipo de construg&o por um
profissional adequado que sabera
informar essas caracteristicas e
necessidades da construgéo, assim
ficando com a maior seguranga em
cada estrutura.

Varas de vergalhio 10mm CAS0 300 und 10.737,00

52 vara 12m 3/8 arcelomital 35.79

O vergalhdo é muito importante
para a construgdo dos pilares de
sustentagdo de uma casa ou prédio.
Afinal, trata-se de barras de ago
utilizadas na estrutura de vigas e
pilares. Eles formam uma espécie de
“‘molde” que, posteriormente, &
preenchido com concreto.

O vergalhdo 10mm ou 3/8 CA50
esse tipo de ferragem sera indicado
para cada tipo de construc&o por um
profissional adequado que sabera
informar essas caracteristicas e
necessidades da construgédo, assim
ficando com a maior seguranga em
cada estrutura.
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Varas de Vergalhdo 2 CAS0 50 und arcelosmital 49.00 2.450,00

54 vara 12m, 12,5mm

O vergalhdo é muito para a
construgéo dos pilares de
sustentacédo de uma casa ou prédio.
Afinal, trata-se de barras de acgo
utilizadas na estrutura de vigas e
pilares. Eles formam uma espécie de
‘molde” que, posteriormente, &
preenchido com concreto.

O vergalhdo 12,5mm ou 2 CA50
esse tipo de ferragem sera indicado
para cada tipo de construcdo por um
profissional adequado que sabera
informar essas caracteristicas e
necessidades da construcdo, assim
ficando com a maior seguranga em
cada estrutura.

Chapas Madeirite 9mm medindo 200 und - 26.90 5.380,00
57 220m x 1.10m (Chapas de

madeirite simples Vermelho)
Chapas de madeirite sdo feitos
com finas ladminas de madeira
prensada, normalmente em numero
impar, coladas entre si com adesivo.
Vendido por chapa. Capa plastificada
e miolo de pinus. Produto feito com
cola fendlica € mais indicado para
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construg&o civil, concreto aparente,
embalagens, porta-paletes, etc. Dura
mais que o resinado comum e
fenadlico.
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Chapas Madeirite 12mm medindo
220m x 1.10m (Chapas de
madeirite simples Vermelho)

Chapas de madeirite séo feitos
com finas laminas de madeira
prensada, normalmente em numero
impar, coladas entre si com adesivo.
Vendido por chapa. Capa plastificada
e miolo de pinus. Produto feito com
cola fendlica € mais indicado para
construcéo civil, concreto aparente,
embalagens, porta-paletes, etc. Dura
mais que o resinado comum e
fendlico.

100 und

3.900,00
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05 und 1.194,50

Vaso  Sanitario com  Caixa eternit 138.90

Acoplada Branco

Mais econdmicos se
comparados aos modelos com
descarga de valvula. Os vasos
sanitarios com caixa acoplada
possuem duas versBes com
diferentes acionamentos: simples e
duplo. Esse mecanismo permite
controlar a quantidade de agua que €
despejada, liberando 3 ou 6 litros,
fazendo com que se economize
agua, em longo prazo, e ajudando o
meio ambiente.

59

Vaso Sanitario Comum  Branco 10 und eternit 105.00 1.050,00

60 Bacias ou vasos sanitarios, como séo
popularmente chamadas, s&o o item
mais importante de um banheiro,
juntamente com as cubas e
lavatorios; tanto  os modelos
convencionais quanto as bacias para
caixa acoplada. A instalagéo varia de
acordo com o modelo em questdo,
mas no geral, éanel de vedagao,
tubo de ligag&o para entrada de agua
e um conjunto de fixadores
(parafusos) especificos, além de
rejunte ou selante para fazer o
acabamento da superficie de contato
entre a louga e o piso.

Lavatério Suspenso Lorenway 05 und eternit 50.00 250,00

61 Branco

Modelo copacto e suspenso ideal
para locais pequenos. Seu design
lembra uma cuba de apoio.Feito de
material ceramica do tipo porcelana e
contem 2 furos para fixagdo na
parede e 1 furo para fixagdo da
torneira.

/)/}0 VALOR TOTAL GERAL R$ | 238.208,60

Antonio Caros de Azevedo
Secretario Municipal de Opras e Servigos Publicos
Orgéo Gerenciador.
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